
Transmodulatore DVB/IPTV - DVB-T/C, IPTV
Riceve contenuti da 4 transponder/mux DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C o IPTV, li 
decodifica e li trasmette in 4 DVB-T o DVB-C o su canali di uscita IPTV.

Sintonizzatore RF universale quadruplo

4 ingressi IPTV
2 slot CAM IPTV o 4 canali DVB-T o DVB-C

uscita selezionabile
Gestione remota abilitata

IK3863  MODULO HTI-424 
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CARATTERISTICHE GENERALI

• Il modulo HTI-424 può ricevere contenuti TV da 4 mux DVB-T/T2, DVB-S/S2 o DVB-C e trasmetterli in 4 DVB-T o DVB-C o su canali di uscita IPTV.

• Un modulo funge da “master” per garantire che la configurazione (remota o locale tramite PC) avvenga a livello di centrale completa, tramite il bus
IKUNET e non modulo per modulo.

• Consente di prevedere un futuro incremento dei servizi in modo che i televisori li abbiano già nelle loro liste, evitando la necessità di risintonizzazione.

• Dispone di due slot Common Interface (EN 50221) per la decrittazione discrezionale dei programmi in base al modulo CAM inserito.

• Consente di inviare un servizio video con più lingue diverse senza occupare più spazio di quello corrispondente a un canale RF. La televisione
trasmette “un programma” per ogni lingua, evitando che gli utenti debbano scegliere la propria “lingua” sul telecomando del televisore.
È compatibile con l'applicazione per PC “IKUSI HEADEND DISCOVERY”. Questo strumento fornisce agli installatori uno strumento che consente loro di
rilevare i moduli della centrale senza dover modificare la configurazione di rete del PC (scaricabile da www.ikusi.tv).

• Consente di creare e gestire in remoto le formazioni dei canali, assicurando che la formazione sia completamente personalizzabile senza dover
lavorare in loco.

• I quattro canali di uscita DVB-T/C possono essere distribuiti su qualsiasi parte della banda.

• Controllo totale del multiswitch tramite protocollo DiSEqC.

• Adattatore da USB-300 a Ethernet per configurazione locale o remota. Inoltre, può essere eseguito tramite la porta Ethernet.

• Le quattro uscite IPTV MPTS, in combinazione con gli ingressi IPTV, consentono di configurare i collegamenti di scambio del servizio.

• Gli ingressi IPTV consentono una facile iniezione di contenuti TV esterni (ad esempio canali info).

CARATTERISTICHE TECNICHE APPLICAZIONE BASE + CONNETTIVITÀ

MODELLO

RIF.
HTI-424

3863
DVB-S/S2

Ingressi RF universali 4 (o 1+ciclo continuo)
DVB RF IN DVB RF IN

DVB-T/T2: 47-862
DVB-S/S2 : 950 - 2150 

DVB-C :

- 30dB

PROVA DI USCITA

Uscita DVB-T/C
Intervallo di frequenza di ingresso MHz PRODUZIONE

47-862

Livello di ingresso dBμV 40 - 92 Modulo Master GUADAGNO

DVB-S:
DVB-S2:
DVB-C:

1...45
1... 45
1... 6.952

STATO STATO STATO STATO

Tasso di simboli SM/s Guadagno 6dB

INGRESSO ESTERNO

PSU-150 HTI-424 HTI-424 HTA-125
atto atto

Collegamento Collegamento Uscita IPTV

100 mA nei connettori 2 e 4 

250 mA nei connettori 1 e 3

INGRESSO

USCITA RF DVB USCITA RF DVB

- 20dB

Massima corrente di ingresso

Supporto DiSEqC

PROVA DI INGRESSO

Fino a 16 polarità con DiSEqC 1.0 (Nota1)

Ingressi IPTV

Interfaccia di ingresso

Numero di ingressi

Incapsulamento MPEG TS

Incapsulamento IP

Modalità di ricezione IPv4

Massima MTU Ethernet

Supporto per la frammentazione IP

Protocolli di scoperta

Supportato dall'IGMP

Riordino RTP supportato

SMPTE 2022-1 FEC supportato

Bitrate massimo in ingresso (per ingresso)

Bitrate massimo in ingresso (totale)

RJ-45 Gigabit Ethernet anteriore

4 (SPTS o MPTS)

Pacchetti da 188 byte, conforme a ISO/IEC 13818-1

UDP: UDP+RTP

Multicast

1500 byte

No
No

Sì, IGMP v2

No
No

216 Mbps

850 Mbps

USB-300 router Internet PC
USB-Ethernet

adattatore

LETTORE MEDIA / CANALE INFO

Contenuti IPTV
Testata HTI

DVB RF IN DVB RF IN DVB RF IN DVB RF IN

STATO STATO STATO STATO STATO

PSU-150 HTI-424 HTI-424 HTI-424 HTI-424
atto atto atto atto

Elaborazione TS Collegamento Collegamento Collegamento Collegamento

Generazione e inserimento tabelle PAT, PMT, CAT,

SDT, BAT, NIT, TDT, TOT, EIT

USCITA RF DVB USCITA RF DVB USCITA RF DVB USCITA RF DVB

Distribuzione RF

Adattamento PSI/SI

Adattamento NIT

Adattamento SDT

Gestione LCN, TDT, TOT

Servizi clonati

Numero di slot Common Interface

Sì (generato automaticamente)

Sì (nome ingresso configurabile)

sì
Sì, da qualsiasi input a qualsiasi output

2

LETTORE MEDIA HD

HDMI LAN USB

Interruttore

CAM
 2

CAM
 1

CAM
 2

CAM
 1

CAM
 2

CAM
 1

CAM
 2

CAM
 1

CAM
 2

CAM
 1

CAM
ERA

2

CAM
ERA

1
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Uscita RF SCAMBIO DI SERVIZI

4 canali
DVB-T / DVB-C (47 - 862 MHz)

Numero di uscite
Contenuti IPTV

Testata HTI

MER
Livello di uscita

Velocità di trasmissione massima in bit DVB-T

Modalità di funzionamento DVB-T

Larghezza di banda in uscita DVB-T

Formati di modulazione DVB-C

Velocità di trasmissione massima in bit DVB-C

Livello di uscita regolabile

Symbol rate DVB-C

Perdita di loop-through in uscita

dB > 40
85

31.7
2K/8K

6 / 7 / 8

16 QAM / 32 QAM / 64 QAM /128 QAM / 256 QAM

53
- 15

3 ... 7.2

1.1

DVB RF IN DVB RF IN DVB RF IN DVB RF IN

dBμV
Mbps

MHz
STATO STATO STATO STATO STATO

PSU-150 HTI-424 HTI-424 HTI-424 HTI-424
atto atto atto atto

Mbps Collegamento Collegamento Collegamento Collegamento

dB
DUSCITA RF VB USCITA RF DVB DVB RF FUORI DVB RF FUORI

Distribuzione RF

SM/s
dB

Uscita IPTV

Numero di uscite SPTS

Numero di uscite MPTS

64
4

Interruttore

SPTS: UDP e RTP
MPTS: UDP

Protocolli di trasmissione

protocollo SAP

Tipo di interfaccia

Uscita bit rate massimo

sì
RJ-45 Gigabit Ethernet

850 Mbps

BORDO - QAM / COFDM

Contenuti IPTV Centro clienti
DVB RF IN DVB RF IN DVB RF IN DVB RF IN

Generale

PC. Interfaccia web

Scoperta della testata di Ikusi (v1.8.5)
Configurazione STATO STATO STATO STATO STATO

Testata “maestro”.
PSU-150 HTI-424 HTI-424 HTI-424 HTI-424

atto atto atto atto

FLUSSO

Collegamento LinK LinK LinK

Interfaccia di gestione

Tensione di alimentazione

Temperatura di esercizio

Consumo

Dimensioni

Peso

USB 2.0 Host frontale

+ 24
0... +45

1
230 x 195 x 32

1.165

DVB USCITA RF USCITA RF DVB USCITA RF DVB USCITA RF DVB

Distribuzione RF

VCC T/C1 T/C2 - 30dB

º C Interruttore

Centro clientiHTI
UN DVB RF IN DVB RF IN DVB RF IN DVB RF IN

DVB RF IN DVB RF IN DVB RF IN DVB RF IN

mm
- rete IPTV

Operatore - STATO STATO STATO STATO STATO

kg STATO STATO STATO STATO STATO

PSU-150 HTI-424 HTI-424 HTI-424 HTI-424

atto atto atto atto

PSU-150 HTI-424 HTI-424 HTI-424 HTI-424 Collegamento Collegamento Collegamento Collegamento
atto atto atto atto

Indice di protezione IP IP20
Collegamento Collegamento LinK Collegamento USCITA RF DVB USCITA RF DVB USCITA RF DVB USCITA RF DVB

Distribuzione RFUSCITA RF DVB USCITA RF DVB USCITA RF DVB USCITA RF DVB

Nota1: Bando per la disponibilità di DiSEqC 1.1
Un'altra fonte IPTV Centro clienti Interruttore

DVB RF IN DVB RF IN DVB RF IN DVB RF IN

STATO STATO STATO STATO STATO

PSU-150 HTI-424 HTI-424 HTI-424 HTI-424

atto atto atto atto

Collegamento Collegamento Collegamento Collegamento

USCITA RF DVB USCITA RF DVB USCITA RF DVB USCITA RF DVB

Distribuzione RF

Interruttore

- CAM
 2

CAM
 1

CAM
 2

CAM
 1

CAM
 2

CAM
 1

CAM
ERA

2

CAM
ERA

1
CAM

 2

CAM
 1

CAM
ERA

2

CAM
ERA

1
CAM

 2
CAM

 2

CAM
 1

CAM
 1

CAM
 2

CAM
 2

CAM
 1

CAM
 1

CAM
ERA

2
CAM

 2
CAM

 2

CAM
ERA

1
CAM

 1
CAM

 1

CAM
 2

CAM
 2

CAM
 1

CAM
 1

CAM
ERA

2

CAM
ERA

1

CAM
 2

CAM
 1

CAM
 2

CAM
 1

CAM
 2

CAM
 1

CAM
 2

CAM
 1

-
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IK3866 - Telaio supporto moduli BACK-500
IK3865 - Alimentatore moduli PSU-150
IK3864 - Transmodulatore HT-404 FTA
IK3863 - Transmodulatore HT-424 2xCI
IK3868 - Amplificatore HTA-125




